Bruksanvisning for Kamstrups elmatare
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L1, L2 och L3 lyser individuellt vid
inkommande spanning pa aktuell fas.
Pilarna indikerar aktuell stromriktning

Optiskt infrarott 6ga
For avlasning och programmering av
data.

SO diod
Blinkar 1000 ganger per kWh.

skiftet sker nar knappen slapps.

Ca. 2 minuter efter sista knapptryck
atergar displayen automatiskt till att
visa ackumulerad energi i kWh.

Med tryckknappen skiftar displayen,
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Se "Bruksanvisning for brytar-
funktionen imataren”
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Bruksanvisning for brytarfunktionen i mataren

Frankoppling:

Via tryckknappen véljs nedanstdende displayvisning.

Obs! | detta lage kan ej tillkoppling ske.
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Hall tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills

relaerna kopplas ifrdn och den roda dioden tands.

Tillkoppling:
Den roda dioden under displayen skall blinka.

Hall tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills

relaerna slar till och den réda lysdioden skacks.

BRYTAR DIOD

Slackt: Tillkopplat
Konstant rod: Frankopplad och blockerad

Blinkande réd: Klar for tillkoppling

TRYCKKNAPP
Med knappen skiftas

displayvisningen
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